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Nyt netværk og sensortyper  



Live data 

5 

 +- 1 cm nøjagtighed. 
 Tilgang på Mobil, Tablet og computer 

 
 
 



Det digitale vandløb 
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Data på platform 
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Hvad kan man bruge dataen til?  
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Hvad kan dataene bruges til? 

 



Hvad kan man bruge dataen til?  

1) Hvordan opføre et vandløb sig. 
 

2) Dokumentation for vandstand i vandløb 
overfor lodsejere. 
 

3) Dokumentation for man har være ude og 
slå grøde. 
 

4) Hvor giver det mest mening at slå grøde 
lige nu? 
 

5) Hvornår skal vi slå grøde? (kan man gå 
væk fra terminer på den lange bane) 
 
 
 
 



Cases 

• Agere 
• Grødeskæring 

• Advarsel 

• Nye indsigter 

• Drift af regnvandsbassiner 

 

 

• Modellere  
• Ekstra datapunkter til verificering / afvigelser på interpolerede punkter 

• Genberegning af volumen på overdimensionerede forsinkelsesbassiner 

 

 

 



Hvad kan man ellers måle? 

Sandfangsbrønde 

Spulebrønde  

Overløbsbygværker 

Regnvandsbassiner 

Grundvand 

Jordfugtighed 
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